


COMPRENDRE
L’HUMIDITÉ 
ASCENSIONNELLE

La remontée capillaire ou humidité ascensionnelle 
est un phénomène physique naturel.

L’eau en mouvement dans les lignes de fracture produit 
un courant alternatif sous forme d’ondes telluriques 
quantifiables entre 50 à 500 millivolts (mV).

Le champ magnétique terrestre (CMT) perturbé au 
passage dans les lignes de fracture devient un champ 
électromagnétique terrestre (CET) entrainant des molécules 
d’eau. On parle de champ électromagnétique (CEM).

Ces molécules se chargent des sels minéraux 
(présents dans le sol) et remontent dans les 
capillaires des matériaux. L’eau s’évapore 
au-dessus du niveau du sol en laissant les 
sels cristalliser en surface.

Ces sels sont hygroscopiques C.A.D (qu’ils 
absorbent l’eau de l’atmosphère dans lequel 
ils se trouvent). Ces sels entraînent  un 
phénomène osmotique d’attirance de l’eau, 
qui s’ajoute aux forces capillaires.

Ces sels sont extrêmement agressifs et 
nocifs pour les enduits.

Leur gonflement, et leur agression chimique 
entraînent la désagrégation des enduits et 
rejointoiements.

Ces sels sont de nature nitrates, sulfate, 
chlorure suivant la nature du sol et 
détectables par les révélateurs de sels 
MERCKOQUANT.

4 conditions pour confirmer la présence de 
remontées capillaires :

  Analyse des sels contenus dans le matériau 

  Lecture de la frange d’humidité

  Mesure de potentiel électrique en millivolts

  Mesure du taux d’humidité des matériaux 

DIAGNOSTIC



L’appareil ATG DESIGN est un inverseur de polarité.
La technologie ATG DESIGN consiste à agir que sur 
le potentiel électrique en inversant la polarité. 
Procédé géomagnétique renvoie en opposition les 
fréquences déjà existantes qu’il reçoit.
Ce système ne peut nuire à la santé humaine, car 
tel un miroir, il renvoie l’image géomagnétique que 
le sol lui envoie.

Toutes ondes électromagnétiques qui traversent 
des selfs sont renvoyées en opposition de phase 
de celle qui l’a émise.

L’appareil est composé de selfs qui captent les 
ondes émises par le mur - + et les renvoient en + -. 
Le mur qui était en négatif passe en positif. Le sol 
étant positif, le résultat est ++ égal zéro.

Les inverseurs de polarité ont été à la base conçus 
pour la santé pour améliorer notre métabolisme. 
Un champ électromagnétique quel qu’il soit est 
une perturbation.

Il existe 2 types de perturbations :
AERIENNES : Lignes à haute tension, relais de 
télévision, antenne de téléphonie mobile, etc…
SOUTERRAINES : Les lignes de fractures, les 
sources et passage d’eau en frottement dans ces 
lignes de fractures.
L’appareil ATG DESIGN est proposé pour les 
perturbations souterraines qui sont à l’origine 
des remontées capillaires. Il protège également 
des perturbations aériennes qui est un avantage 
supplémentaire.

FONCTIONNEMENT
DE L’ATG DESIGN

EXPLICATION
DE LA LOI PHYSIQUE 

TERRE

AVEC ATG DESIGNSANS ATG DESIGN

TERRE

La molécule d’eau 
descend par gravité

L’inversion de polarité 
chasse l’eau du mur

ATG Design

L’humidité remonte
dans les murs

L’humidité migre
vers la surface



L’ATG DESIGN s’auto alimente par le potentiel 
électrique généré par l’eau en mouvement dans 
les lignes de fractures. Ce potentiel est compris 
entre 50 et 500 millivolts. Il suffit de 50 millivolts 
pour l’alimenter.

L’ATG DESIGN est une perméabilité magnétique 
qui stoppe définitivement les remontées 
capillaires durables et naturelles quelles que 
soient l’épaisseur et la nature des matériaux. 
La perturbation du champ magnétique étant la 

cause des remontées capillaires, l’ATG DESIGN va 
inverser électroniquement cette perturbation.

Notre procédé n’amplifie pas le signal, ce qui serait 
dangereux pour la santé, l’ATG DESIGN capte le 
signal et le réémet simplement décalé dans le 
temps de façon à l’inverser naturellement.

L’ATG DESIGN traite les bâtiments par son 
rayonnement permanent pouvant aller jusqu’à 60 
mètres de diamètre.

LES AVANTAGES

Ne contient aucun 
composant électronique
et ne crée aucune onde.

NE DIFFUSE AUCUNE ONDE
Sans risque pour la santé

des personnes, des animaux 
ou des plantes.

100 % SECURISE

Procédé naturel 
géomagnétique.

ECOLOGIQUE
Sans travaux, ni poussières, 
ni branchement électrique.

FACILE A INSTALLER
Fonctionne sans batterie
sans aucun branchement.

100 % AUTONOME

Améliore l’isolation des 
murs. Facilite le chauffage 

de l’air.

ECONOMIES DE CHAUFFAGE



L’assèchement varie selon plusieurs critères, la 
capacité d’évaporation, l’épaisseur des matériaux 
et leur nature ainsi que  la ventilation des locaux.

Par définition, il faut prévoir des assèchements à 
partir de 10 à 18 mois (murs de 0.2 à 0.6 m) et de 
18 à 24 mois (murs de 0.7 à 1 m). Concernant les 
parties enterrées, la durée peut être doublée.

Pendant la durée d’assèchement, les sels 
hygroscopiques, présents dans les matériaux, 
vont naturellement migrer vers la surface des 
parois pour entrer en contact avec l’humidité de 
l’air. Ce phénomène aura pour conséquence de 
laisser apparaître des traces de poudre blanche à 
la surface intérieure ou extérieure des murs.

Le Contrôle d’assèchement s’effectue à l’aide de la 
bombe à carbure

 Avant toute réfection des enduits ou rejointoiement 
une préconisation s’impose.

Apres assèchement Il faudra réaliser un 
piquetage des enduits contaminés et appliquer un 
convertisseur neutralisateur de sel hygroscopique.

Par la suite, un enduit d’assainissement pourra 
être appliqué.

Lors du diagnostic, le technicien définira avec vous 
les solutions les plus appropriées en fonction de 
l’état des lieux et des objectifs fixés.

Attention, le procédé d’assèchement ne dispense 
pas de prévoir un système de ventilation pour 
extraire l’air vicié.

Sans besoin d’aucune source d’énergie artificielle, 
l’ATG DESIGN ne subit aucune usure.

Aucune limite de durée de vie.

LES DÉLAIS 
D’ASSÈCHEMENT

EFFICACITÉ
DU SYSTÈME 



1,20m
à 1,50m

Notre procédé est fabriqué en France, sous 
contrôle qualité.

ATG DESIGN peut-être fixé au sol ou au mur 
(plaque de pose intégrée).

La pose du procédé ATG DESIGN est réalisée 
exclusivement sous contrôle par des techniciens 
qualifiés et agréés (sous numéro d’agrément).

Chaque pose d’un ATG DESIGN fait l’objet d’un 
dossier scrupuleusement répertorié
et ainsi contrôlé.

Le choix de l’appareil à préconiser dans un bâtiment 
consiste à calculer sa diagonale.

L’appareil doit être installé à une hauteur mini de 1,20 
Mètre et orienté NORD magnétique.

Repérer le NORD avec une boussole de précision en se 
positionnant sur 3 ou 4 points différents. Le rayonnement 
de l’appareil peut perturber la mesure de repérage. 
Déconnecter l’appareil en le couchant au sol sur le côté.

Aucun obstacle métallique à moins de 1 à 2 m2 autour de 
l’appareil.

  Appareil posé en cave :
Conditions à respecter : 2 mètres de distances des murs 
enterrés et du sol.

  Compteur EDF :
Distance 2 mètres du compteur EDF ou de sources 
importantes d’énergie électromagnétique (onduleur ou 
autre).

MAISONS ET APPARTEMENTS

LIEUX DE CULTES

FERMES

IMMEUBLES COPROPRIÉTÉS

CHÂTEAUX ET MONUMENTS HISTORIQUES

Désignation Dimensions Poids

ATGDESIGN 10 348 mm*321 mm*66 mm 1.677 kg 

ATGDESIGN 15 348 mm*321 mm*66 mm 2.276 kg

ATGDESIGN 20 348 mm*321 mm*66 mm 3.683 kg

ATGDESIGN 25 448 mm*421 mm*66 mm 3.884 kg

L’INSTALLATION

Cachet de l’installateur

Poids et dimensionnement des appareils

LA GARANTIE
La garantie porte sur le bon fonctionnement du matériel et les composants qui le 
compose : (y compris son enveloppe) - les pièces nécessitant un remplacement sont 
fournies neuves, transport inclus.
Le client achète un produit fini sans service d’installations.

La garantie exclue les cas suivants :
•  Modification du produit.
•  Installation non conforme à l’usage.
•   Dégâts causés par des phénomènes 

extérieurs.

•  Ouverture des boitiers.
•  Non-respect du cahier des charges.
•   Casse occasionné sur l’enssemble 

du produit.
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