
Solutions

Professionnelles
• POUDRE D’ÉTOUPAGE
• SOLINS
• ANTI-SALPÊTRE
• IMPERMÉABILISATION

TRAITEMENT 
d’imperméabilisation
sur parois verticales 
ENTERRÉES



IMPERMÉABILISATION
®

CCHHHEEEMMMMSSSEECC®

Enduiitt hyydroofugge ssur bbasse ccimmentt
ChemSec® est un produit pré-mélangé à base de ciment polymère, 
de sable séché au feu, de poudre de quartz et renforcé avec une 
fibre synthétique.

Après séchage et finition, ce mélange possède une excellente 

résistance à la traction, à la flexion, et à la compression.

•  Étanchéité des constructions souterraines (caves, fondations, sols, 
piscines et réservoirs d’eau …).

•  Peut être appliqué aussi bien sur surface intérieure que sur surface 
extérieure, dans le cas d’une pression hydraulique active ou passive.

•  Peut aussi être utilisé pour la réalisation de joints étanches à l’eau.

•  Excellente adhérence avec le support.



DÉGRADATIONS
DES MURS ENTERRÉS

Causes et origines

L’humidité des murs enterrés ou semi enterrés provient des terres humides 
situées en extérieur. Elle est causée par le phénomène physique de la poussée 
d’Archimède et résulte d’un manque ou d’un défaut d’étanchéité.

Conséquences

Ces infiltrations d’eau qui s’ajoutent à l’humidité ascensionnelle entrainent de 
nombreuses nuisances :

• Dégradation et fragilisation des matériaux.

• Décollement des peintures, enduits, etc…

• Développement de moisissures, champignons...

• Apparition de salpêtre et/ou d’efflorescences.

Solution

L’étanchéité des murs enterrés

L’imperméabilisation des murs enterrés est une technique performante pour 
assainir les sous-sols ou les caves et les étanchéifier. Selon la situation, cette 
technique nécessite un certain nombre d’étapes..
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ÉTOUPAGE & SOLINS
®

®

CCHHHEEEMMMMSSSTTOOP X ®

Poudrree dd’étooupagee
• Blocage instantané de l’eau jaillissant sous pression.
• Permet de colmater les fuites générées par la pression hydrostatique.
• Facilite l’application des traitements.
• Excellente adhérence et très bonne résistance au gel.
Mise en oeuvre * :
Pour une application sur des surfaces présentant des infiltrations actives,( porter des gants 
de caoutchouc) faire pénétrer immédiatement CHEMSTOP X dans la surface humide par 
frottage, jusqu’à ce que la surface soit sèche. Cette application ne doit pas dépasser une 
épaisseur de 0,8 mm. La procédure peut être répétée pour les infiltrations difficiles à maîtriser.

CHEEMMSSPPERRRRRMMOORRTEEL®

Moortieeer dde réépaarattion uuniiverrsell poour réalisation de 
chaanffrreinn (soolinns)
• Mortier universel étanche sans retrait.
• Fabriqué à base de ciment, polymères et additif hydrophobe.
• Excellente adhérence et résistance à l’eau de mer.
Mise en oeuvre * :
Appliquer dans les angles à l’aide d’une truelle ronde pour obtenir un arrondi concave de 
5 à 6 cm. Egaliser ensuite les bords avec une brosse douce et humide en raccordant avec 
la couche de finition (ChemSec).
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TRAITEMENT DES SELS
®

®

CCHHHEEEMMMMCCCSS®®

Coonveertissseuur eet neuttrralissateeurr de sels
•  Neutralise chimiquement les sels hygroscopiques (Nitrates, Nitrites, 

Sulfates, Chlorures…).
•  Empêche la migration de ces sels devenus insolubles et leur cristallisation 

en surface des murs.
•  Protège les enduits de finition.
•  Les zones contaminées peuvent être traitées en surface par pulvérisation.
Mise en oeuvre * :

Pulvérisation
Application par pulvérisation (CHEMPUMP KIT) en deux couches espacées de +/- 24 heures, 
jusqu’à saturation du support. La première couche peut éventuellement être diluée avec 1 
volume d’eau; Consommation pour les deux couches: entre 1L et 1,5L par m2.

CCHHHEEEMMMMAAASS®®

Baarrièèrre phyysique antti-saalpêêtree
•  Résine synthétique bi-composant en phase aqueuse (incolore).
•   Après rigidification, bloque les sels hygroscopiques présents dans le 

matériau.
•   Barrière physique anti-salpêtre empêchant la migration des sels vers 

la surface des murs.
•   Peut servir de primaire d’accrochage pour peintures et imperméabili-

sations hydrauliques ou époxydiques.
•   Adhère parfaitement, même sur un support humide.
Mise en oeuvre * :
Le CHEM AS est appliqué en 2 couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.
Application de la première couche de CHEM AS (diluée avec 5% d’eau). Laisser sécher 24 
heures, avant l’application de la seconde couche de CHEM A.S (non diluée). Dans cette seconde 
couche encore collante, application de l’enduit hydrofuge à base de ciment (CHEMSEC).
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MISE EN ŒUVRE & PRESCRIPTIONS
DE L’ENDUIT D’ÉTANCHEITÉ*

Préparation du support

Le support à traiter doit être poreux, cohésif, et débarrassé des poussières et laitances. Les joints friables doivent 
être piochés et rejointés au ChemSec® ou au ChemSperrmortel®. Les fissures stabilisées, cavités ou nids de gravier 
doivent être égalisées.

CCCHHHEEEMMMMSSEC®

Méthode consistant à poser de petits drains

Placer des petits drains dans les zones de fuite active, 
pour évacuer l’eau pénétrante. Bien humidifier le support. 
Appliquer la 1ère couche et laisser sécher 24 h. Enlever 
les petits drains et reboucher au ChemStop X®. Ragréer 
avec une couche de ChemSec®. Attendre 1 h avant l’étape 
suivante. Bien humidifier la couche de ChemSec®, de 
préférence au jet d’eau. Appliquer la finition (ChemSec®) 
et laisser agir 1 à 3 h. La finition sera polie au moyen d’une 
taloche légèrement humide.

Méthode consistant à colmater directement les fuites

Colmater les fuites au ChemStop X®. Bien humidifier le 
support, de préférence au jet d’eau. Poser la 1ère couche 
de ChemSec® et laisser agir 2 h. Bien humidifier la couche 
de ChemSec®, de préférence au jet d’eau. Appliquer la 
finition (ChemSec®) et laisser agir 1 à 3 h. Lisser la couche 
de finition au moyen d’une taloche légèrement humide.

Remarques

Si nécessaire, prévoir des joints de dilatation étanches à 
l’eau, notamment autour des conduites et tuyaux. En cas 
de fixation de mobilier, préférer une fixation chimique pour 
ne pas percer la finition. En cas d’impossibilité, prévoir 
pour les trous forés, un jointement étanche (ChemStop X®).

Ou

www.eurochem-production.com

Coordonnées de l’applicateur
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Votre application

Dans la protection des bâtiments

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Calculatrice de chantier
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